
Orgel der Paul-Gerhardt-Kirche

Erbaut von der Firma Steinmeyer 1971, 
erweitert um Digital-Register von der Firma Hoffrichter 2015. 

Infos für Vertretungs-Organisten:

Hinweise zum Gebrauch der Digital-Register: 

Nach dem Einschalten der Orgel dauert es ein paar Sekunden, bis
auch die Digital-Register benutzbar sind (Schalterreihe über dem 
II. Manual). 

Da die Stimmung der Pfeifenorgel temperaturabhängig schwankt,
während die Digital-Register dieser Schwankung nicht unterliegen,
müssen die Digital-Register vor dem Gottesdienst an die Pfeifen-
register angepasst werden. 
Hierfür ist der Regler-Drehknopf b Pitch #  .

Für die Digital-Register funktioniert von den Koppeln nur I/P. 
Anders gesagt: Die Digital-Register des II.Manuals lassen sich 
weder ins I. Manual noch ins Pedal koppeln. 

Da die Lautsprecherboxen nicht im Schwellkasten sind, sind die 
Digital-Register des II. Manuals nicht schwellbar. 

(Für die normalen Pfeifenregister funktionieren Koppeln und 
Schweller (II. Man.) aber wie gewohnt.)

Weitere Eigenschaften und Tücken: 

Die Koppelflöte 4' im II. Manual nicht zu schwungvoll herausziehen, sonst 
sitzt die Schleife nicht an der richtigen Stelle und das Register stimmt nicht. 
Also langsam ziehen und dann nochmal mit etwas Nachdruck... 

Der Tremulant des I. Manuals ist derzeit ausgebaut und funktioniert nicht. 

Da die Register im Schwellkasten sich langsamer erwärmen, kann in der 
Heizperiode die Stimmung der Manuale evtl. geringfügig uneinheitlich sein. 
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